
Bienvenue
dans le meilleur
de la sécurité

Chambre Forte
ZEPHIR NEO I
Classe I Label ECBS

Chambre forte
ZEPHIR NEO III
Classe III Label VDS

Chambre forte
ZEPHIR NEO V
Classe V Label ECBS

Chambres & Portes Fortes

Cachet de votre distributeur



Panneaux de plafondPanneaux muraux Panneaux de plancherPanneaux d’angle

Panneaux classiques de chambre forte

                                                    vue extérieure                                          vue intérieure

Composants d’une chambre forte

Panneau “linteau”

Chambre forte

Principe général de construction

Exemple d’une chambre forte Classe I avec une hauteur de 2200 mm

Hauteur
des panneaux

Sur mesure selon 
demande client

Modularité de la solution

Possibilité de commander 
des éléments additionnels

*Option valable uniquement 
sur les chambres vissées. 

Version
vissée

Facilité d’assemblage et
de démontage des panneaux

Panneau A avec ventilation

Panneau A

Panneau B avec angle

Panneau C

Panneau D de fermeture

Panneau avec trous pour câble

Panneau E

Panneau F

Panneau H

2156

2156

2156

2000

2000

2000

2000

2156

1000

Taille
mm

Largeur 
mm

Epaiss.
mm

Kg Pièces

522

522

246/268

500

500

500

494

250

155

40

40

40

40

40

40

40

40

40

51

51

46

49

50

50

44

29

9

6

2

4

1

4

2

2

2

1

Chambre forte
2200 x x2000 x 1914

Dimensions Poids Quantités



Chambre forte

Utilisation des chambres fortes

• Pièce pour le stockage sécurisé de biens et de produits nécessitant un accès contrôlé pour boutiques, bureaux ou usine de production.

• Stockage d’armes

• Usage privé comme Panic room ou renforcement de pièce existante (chambre incomplète sans certification)

Si 2 des 3 dimensions dépassent 3 mètres, un renfort dans la 

structure est nécessaire. 

Attention : des rayures ou de légers chocs peuvent être causés 

durant le transport ou l’assemblage. 

A la fin du montage il est parfois nécessaire d’appliquer des  

retouches de peintures, dans le cas des chambres Classe III et 

V, il faut prévoir une couverture des murs par le matériau de 

votre choix. 

Une chambre certifiée doit est composée d’un plancher, de  

cloisons et d’un plafond.

Vu le poids et le niveau de sécurité des panneaux, les versions  

vissées ou soudées des chambres fortes nécessitent que le 

montage soit réalisé par des professionnels pour obtenir leur 

homologation.

A-A 

A A

Liste d'articles
LargeurLongueurDescriptionNumero d'articlesQTEITEM

o522 mm2800 mmPanneau A40-4-004258321
oo301 mm2800 mmPanneau B40-4-00505842
ooo391,5 mm2800 mmPanneau C40-4-00426013
oooo292 mm2800 mmPanneau D40-4-00691644
O274 mm2800 mmPanneau E40-4-00691645
Oo260 mm2800 mmPanneau F40-4-00691776
Ooo245 mm2800 mmPanneau G40-4-00692017
Oooo362 mm2800 mmPanneau H40-4-00692138
Ooooo355,5 mm2800 mmPanneau I40-4-00693319
OO292 mm2800 mmPanneau J40-4-006920110
OOo800 mm907 mmPanneau K40-4-005076311
OOoo378,5 mm2800 mmPanneau L40-4-006935412
OOooo410 mm2800 mmPanneau M40-4-006936213

Panel F
Panel I

!



Niveau de sécurité 

Classe I selon la norme EN 1143-1

Utilisations possibles :
	 l 	 Foires et Salons
	 l 	 Bijouteries
	 l 	 Stockage d’armes
	 l 	 Utilisation à domicile
	 l 	 Archivage

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

Description du produit :
	 l 	 Epaisseur des panneaux : Double cloison de 43 mm
	 l 	 Largeur des panneaux : 400 - 500 mm
	 l 	 Coloris standard : RAL 7035

Porte sur mesure possible sur demande

Panneau

Vue extérieure

Niveau de sécurité

Classe I selon la norme EN 1143-1

*Dimensions hors charnières, poignées et serrures    ** Double porte

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

Panneau

Vue intérieure

Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements. 
Des variations sont possibles et dues au mode de production.

!

!

Chambre forte

ZEPHIR NEO I
Porte de chambre forte

DOOR PROTECT 1000

55470.00

55471.00

55472.00

55473.00

DP1000

DP1000

DP1000

DP1000 **

1700

1800

2000

2000

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

140

146

172

220

900

900

1000

1200

Taille
mm

KgTaille
mm

Largeur 
mm

Largeur 
mm

Nombre
à gauche

Nombre
à droite

Nombre
en haut

Epaiss.
mm

826

826

926

1146

240

240

240

240

1650

1750

1950

1950

Article
N°

Modèle Dimensions
Extérieures

Lumière
porte

Fixation Poids



*Dimensions hors charnières, poignées et serrures

Niveau de sécurité 

Classe III selon la norme EN 1143-1

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

Description du produit :
	 l 	 Epaisseur des panneaux : 70mm
	 l 	 Largeur des panneaux : 400 - 500mm
	 l 	 Composition : Le côté extérieure des panneaux est 

		  composé de 85/90% de béton, le reste est fait de métal. 
	 	 Le côté intérieur est à 100% en métal. 

		  Seuls les éléments métalliques sont peints (primaire).

Porte sur mesure possible sur demande.

Installation avec cadre de finition possible sur demande.

Peinture de la partie intérieure des panneaux de chambre forte disponible sur demande.

Panneau

Vue extérieure

Niveau de sécurité

Classe III selon la norme EN 1143-1

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

Panneau

Vue intérieure

Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements. 
Des variations sont possibles et dues au mode de production.

Chambre forte

ZEPHIR NEO III
Porte de chambre forte

DOOR PROTECT 3000
Chambre forte

ZEPHIR NEO III
Porte de chambre forte

DOOR PROTECT 3000

55400

55401

55402

DP3000

DP3000

DP3000

1700

1800

2000

4

4

4

4

4

4

2

2

2

607

638

751

900

900

1000

Taille
mm

KgTaille
mm

Largeur 
mm

Largeur 
mm

Nombre
à gauche

Nombre
à droite

Nombre
en haut

Epaiss.
mm

742

742

842

300

300

300

1594

1694

1894

Article
N°

Modèle Dimensions
Extérieures

Lumière
porte

Fixation Poids

!
!
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*Dimensions hors charnières, poignées et serrures

Niveau de sécurité 

Classe V selon la norme EN 1143-1

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

Description du produit :
	 l 	 Epaisseur des panneaux : 70mm
	 l 	 Largeur des panneaux : 400 - 500mm
	 l 	 Composition : Le côté extérieure des panneaux est 

		  composé de 85/90% de béton, le reste est fait de métal. 
	 	 Le côté intérieur est à 100% en métal. 

		  Seuls les éléments métalliques sont peints (primaire).

Porte sur mesure possible sur demande.

Installation avec cadre de finition possible sur demande.

Peinture de la partie intérieure des panneaux de chambre forte disponible sur demande.

panel 
external view

Niveau de sécurité

Classe V selon la norme EN 1143-1

Convient au stockage de :
	 l 	 Documents
	 l 	 Valeurs
	 l 	 Armes

panel 
internal view

Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements. 
Des variations sont possibles et dues au mode de production.

Chambre forte

ZEPHIR NEO V
Porte de chambre forte

DOOR PROTECT 5000

55460

55461

55462

DP5000

DP5000

DP5000

1700

1800

2000

4

4

4

4

4

4

2

2

2

710

746

878

900

900

1000

Taille
mm

KgTaille
mm

Largeur 
mm

Largeur 
mm

Nombre
à gauche

Nombre
à droite

Nombre
en haut

Epaiss.
mm

708

708

808

300

300

300

1574

1674

1874

Article
N°

Modèle Dimensions
Extérieures

Lumière
porte

Fixation Poids

!
!
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Les images présentées ne constituent pas une offre commerciale mais uniquement des exemples de réalisations possibles.!

SYSTÈME D’ALARME À RACCORDER 
À LA CENTRALE

GRILLE DE JOUR SYSTÈME PANIC ROOM

SERRURE ÉLECTRONIQUE POIGNÉES 

•	 INSTALLATION SPÉCIALE AVEC FIXATION DES PANNEAUX PAR L‘EXTÉRIEUR.

•	 PRÉ ÉQUIPEMENT POUR SYSTÈME D‘ALARME

•	 PRÉPARATION POUR ÉCLAIRAGE

EXEMPLES DE COFFRES INTÉRIEURS, CASIERS ET AUTRES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES.
VENTILATIONSORTIE D‘URGENCE DANS LE 

PLAFOND

Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements. 
Des variations sont possibles et dues au mode de production.

Porte de chambre forte

Options possibles

Chambre forte

Options possibles

Chambre forte

Options possibles

!

!



A

B

A

B

Parts List
MarkingDesc.QTYITEM

oPanel A21
ooPanel B22
oooPanel C13
ooooPanel D14
ooo
o

Panel E15

oo
o

Panel F16

oo
oo

Panel G17

no markingPanel H18
oo
o  o

Panel I19

o  o
ooo

Panel J110

 o
ooo

Panel K111

 o
o  o

Panel L112

o  o
o  o

Panel N113

 o
oo

Panel O114

oo
 oo

Panel P115

OPanel R116
OOPanel S117
OOOPanel T118
OOOOPanel U119

Shelf I220
Shelf II121
St. Gallen - Door122

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

FRONT VIEW

BACK SIDE VIEW

RIGHT SIDE VIEW

FLOOR VIEW

LEFT SIDE VIEW

CEILING  VIEW

22
00

25001500

DOOR

DOOR

DOOR

DOOR

ventilation

cable hole

21

20

20

cable hole

Parts List
MarkingDescriptionPART NUMBERQTYITEM

oPanel A40-4-00425821
ooPanel B40-4-00426022
oooPanel C40-4-00426113
ooooPanel D40-4-00427014
ooo
o

Panel E40-4-00426315

oo
o

Panel F40-4-00426416

oo
oo

Panel G40-4-00688317

oo
o  o

Panel I40-4-00654718

o  o
ooo

Panel J40-4-00654819

  o
ooo

Panel K40-4-006877110

  o
o  o

Panel L40-4-006879111

o  o
o  o

Panel N40-4-006880          112

  o
oo

Panel O40-4-006881113

oo
  oo

Panel P40-4-006882114

OPanel R40-4-006938115
OOPanel S40-4-006939116
OOOPanel T40-4-006929117
OOOOPanel U40-4-006930118

Shelf I32-6-005916219
Shelf II32-6-005917120

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

(mm)

tolerances ±400

from 1...3 3...6

±480

6...10

±580

10...18

±700

18...30

±840

30...50

 ±1000

50...80

±1200

80...120

±1400

120...180

±1600

180...250

±1850

250...315

±2100

315...400

±2300

500...1000

±3000 ±5000

1000

ISO-basic tolerances. Tolerance values in μm 

width
depth

height
revision

revision table 
description date introduced by

0

600

26
00

600

22
50

600

22
50

Panel E

Panel U

Panel I

Panel J

Panel T

Panel D

Panel P

Panel K

Panel L

Panel S

Panel N

Panel A

Panel A

Panel B

Panel B

Panel R

Panel O

Panel F

Panel G

Panel C

Shelf I

Shelf II

Shelf I

Les panneaux des chambres sont transportés  horizontalement sur palettes.

Porte de chambre forte

Transport et assemblage


