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Bienvenue 
dans le meilleur
de la sécurité

GAMME HÔTELIÈRE
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PRÉSENTATION

GAMME HÔTELIÈRE
Le meilleur de la sécurité

Les avantages de nos coffres-forts pour hôtels. 
	
✔	 Sécurité : verrouillage électronique, codes PIN personnalisables, clés de secours, serrures à combinaison et à carte.
✔	 Facilité d’utilisation : instructions claires et systèmes de verrouillage intuitifs pour les clients.
✔	 Fixation étagère, sol ou mur : installation permanente pour éviter les vols.
✔	 Matériaux solides : construction robuste pour une meilleure résistance.
✔	 Taille appropriée : gamme de tailles variées pour s’adapter aux besoins des hôteliers
✔	 Confidentialité et accès restreint : code PIN personnalisé ou carte pour un accès privé.
✔	 Design élégant : intégration harmonieuse à l’esthétique des chambres d’hôtel.

Nos colonnes consignes : 
solution économique, 
modulable et individualisée.
	
✔	 Adaptabilité optimale : s’ajustent à toutes les surfaces, 		
	 conception 100% personnalisable.
✔	 Sécurité centralisée : offrent aux clients et à l’hôtelier
	 un lieu sécurisé unique.
✔	 Gestion simplifiée : solution pratique pour protéger 
	 et gérer les fonds de caisses. 
✔	 Modularité : compartiments et dimensions sur mesure 
	 selon les besoins des clients et caissiers.
✔	 Fabrication UE : des produits sécurisés et pratiques 
	 conçus selon le savoir-faire allemand.

Hartmann Tresore vous offre une gamme complète et variée pour répondre à toutes vos exigences 
en matière de sécurité : coffres-forts de chambres, coffres-forts pour tiroirs, minibars, coffres-forts  
de direction et armoires fortes pour clés. De plus, notre expertise nous permet de créer des solutions 
sur mesure, telles que nos colonnes consignes, parfaitement adaptées pour allier sécurité et praticité. 
Que vous soyez un voyageur avisé ou un professionnel exigeant, nous avons le coffre-fort idéal pour vous.
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COFFRES-FORTS DE CHAMBRE
COFFRES-FORTS POUR TIROIRS 
MINIBARS



MODÈLES HS 458 ET HS 470

	 Idéal pour les ordinateurs portables 15 et 17 pouces

COFFRES-FORTS DE CHAMBRE
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Code client 3 à 6 chiffres avec validation du code 
	 	 à la fermeture.
	 	 Ouverture d’urgence par clé de secours + code maître. 
	 	 Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50mm 	
	 	 avec blindage de façade en 6mm.
	 	 Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
	 	 Livré avec piles (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation. 
	 	 Fond du coffre habillé de moquette.
	 	 Eclairage intérieur. 	 	 	 	
	 	 Idéal pour ordinateur portable 15 pouces (HS458-02) 
	 	 et 17 pouces (HS470-02).
	 	 Blocage suite à 3 tentatives infructueuses. 
	 	 Option : clé passe. 
	 	 Option : audit des 100 dernières ouvertures.

Visibilité optimale :
Affichage du code, 
clavier et intérieur 
du coffre éclairés 
par leds blanches.

Serrure électronique
+ clés de secours

MODÈLE
Dim. extérieure 
�H x L x P en mm

Dim. intérieure 
�H x L x P en mm

Volume
en litres

Poids 
en kg

HS 458-01 

HS 458-02 

HS 470-02 

180 x 320 x 200

230 x 420 x 380 

�190 x 450 x 495

165 x 315 x 130

215 x 415 x 310 

�186 x 446 x 445

7

28

37

7

14

16

SERRURE HS 458 ET HS 470

Serrure électronique avec clé de secours.
Serrure électronique avec touches rétroéclairées à ouverture et fermeture automatique 
par pênes motorisés de 20 mm.
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MODÈLE HS 480-04

	 Idéal pour les ordinateurs portables 15 pouces

COFFRES-FORTS DE CHAMBRE
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Serrure électronique avec code client de 3 à 6 chiffres
	 	 au choix et ouverture par carte de chambre RFID. 	
		  Carte magnétique.
	 	 Eclairage du clavier LED.
	 	 Affichage lumineux du code.
	 	 Verrouillage automatique par 2 x 20 mm
	 	 pênes motorisés.
	 	 Ouverture d’urgence + Code maître disponible
	 	 pour l’hôtel.
	 	 Épaisseur de la porte : 5 mm. Porte auto-ouvrante avec
	 	 ressort. Charnière de porte : DIN gauche.
	 	 Nombre d’opérations de commande lisibles : 500.
	 	 Livré avec piles et chevilles pour fixation.
	 	 Affichage du statut de la batterie.
	 	 Pré-perçage pour fixation : 2 trous au sol et
	 	 2 trous au dos.
	 	 Eclairage intérieur par LEDS.
	 	 Fond du coffre habillé de moquette.
	 	 Convient aux ordinateurs portables 15 pouces.
	 	 Prise de courant à l’intérieur.

SERRURE HS 480-04

Serrure électronique avec code client de 3 à 6 chiffres
au choix et ouverture par carte de chambre RFID. Carte magnétique.

MODÈLE
Dim. extérieure 
�H x L x P en mm

Dim. intérieure 
�H x L x P en mm

Volume
en litres

Poids 
en kg

HS 480-04 

 

190 x 420 x 370 175 x 417 x 313 23 13

Visibilité optimale :
Affichage du code, 
clavier et intérieur 
du coffre éclairés 
par leds blanches.

Ouverture par 
carte de chambre 
RFID. 
Carte magnétique
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MODÈLE HS 481-01

	 Idéal pour les ordinateurs portables 15 pouces

COFFRES-FORTS DE CHAMBRE
POUR TIROIRS

Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Serrure électronique avec code client de 3 à 6 chiffres au 	
	 	 choix et ouverture par carte de chambre RFID. Carte 
		  magnétique.
	 	 Eclairage du clavier LED.
	 	 Affichage lumineux du code.
	 	 Verrouillage automatique par 2 x 20 mm pênes motorisés. 	
	 	 Porte auto-ouvrante avec ressort.
	 	 Charnières / Poignées de porte saillantes 8 mm.
	 	 Ouverture d’urgence + Code maître disponible pour l’hôtel.
	 	 Nombre d’opérations de commande lisibles : 500.
	 	 Livré avec piles et chevilles pour fixation.
	 	 Affichage du statut de la batterie.
	 	 Pré-perçage pour fixation : 2 trous au sol et 2 trous au dos.
	 	 Éclairage intérieur LED.
	 	 Fond du coffre habillé de moquette.
	 	 Convient aux ordinateurs portables 15 pouces.

SERRURE HS 481-01

Serrure électronique avec code client de 3 à 6 chiffres
au choix et ouverture par carte de chambre RFID. Carte magnétique.

MODÈLE
Dim. extérieure 
�H x L x P en mm

Dim. intérieure 
�H x L x P en mm

Volume
en litres

Poids 
en kg

HS 481-01 

 

127 x 400 x 350 66 x 396 x 342 8 11
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SYSTÈME PELTIER

	 Modèles 30 litres et 40 litres
	 2 types de porte : vitrée ou pleine

MINIBARS
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Performance énergétique : classe D à F (30 litres sans vitre).
	 	 Respect de l’environnement (absence d’ammoniaque).
	 	 Thermostat ajustable.
	 	 Etagères amovibles à l’intérieur et dans la porte.
	 	 Eclairage par led.
	 	 Charnières interchangeables (droite ou gauche).
	 	 Encastrable dans un meuble avec système de glissière
	 	 pour ouverture conjointe des portes.

D’autres produits sur demande : 

	 	 Minibars à système de compression (thermostat ajustable 	 	
	 	 manuellement)
	 	 Minibars avec système de gestion à distance et/ou avec 	 	
	 	 prise connectée
	 	 Minibars avec verrouillage à clé

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Volume
en litres

Performance
en Watt

Energie Nombre
d’étagères

Consommation
kWh/p.a

Poids 
en kg

Peltier 30 l

Peltier 30 l / Porte vitrée

Peltier 40 l 

Peltier 40 l / Porte vitrée

465 x 380 x 440 

485 x 385 x 450

537 x 406 x 434 

570 x 400 x 420

30

30

40

40 

65

60

70

63

G

D

G

D

2

2

2

2

96

172 

104 

254

12

15

15

16

SILENCIEUX
ET SANS

VIBRATION
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COLONNES CONSIGNES ET
COFFRES-FORTS DE DIRECTION



COLONNES CONSIGNES
Le meilleur de la sécurité

COLONNES CONSIGNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 Dimensions sur mesures après validation du plan à la commande.
	 Toute taille réalisable en 4 semaines après validation du plan.
	 (Coloris standards : RAL 9006 ou RAL 7035).

	 COLONNES CONSIGNES / COMPARTIMENTS SUR MESURE À USAGE CLIENTÈLE OU 	
	 PERSONNEL INTERNE

	 Pour usage clientèle (dépôt des effets des clients) : les colonnes nécessitent une 	
	 ouverture conjointe (une clé client + une clé hôtelier) ; que les serrures soient à
	 clé ou à code, l’ouverture des compartiments sera toujours effectuée conjointement.

	 Pour usage personnel interne (dépôt des fonds de caisse et recettes) : chaque 
	 compartiment dispose d’une serrure distincte avec une clé ou un code différent 
	 (selon la serrure). La direction de l’hôtel possède un passe général lui permettant 
	 d’accéder et de récupérer les fonds déposés dans les différents compartiments.
	
	 Option :

	 	 Encastrement dans la cloison.
	 	 Compartiments numérotés 
	 	 (intérieur et extérieur).
	 	 Numérotation intérieure.
	 	 Porte arrière avec serrure A2P.
	 	 Socle ouvrant.
	 	 Cadre de finition.
	 	 Coloris au choix.
	 	 Coffre drop.

Pour une meilleure protection de vos fonds de caisses : 
une solution économique, modulable et individualisée.
Veuillez nous indiquer le nombre, la taille et la disposition des casiers.

SERRURE COLONNES CONSIGNES BANCAIRES

En option : 
Passe général.
Serrure type banque avec clé client + clé de contrôle.

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

EXEMPLE DE CONFIGURATION 
D’UNE COLONNE :
Colonne de 10 compartiments 
identiques.
Porte arrière possible.
Dimensions extérieures : 
H 1200 X L 400 X P 300

EXEMPLE DE CONFIGURATION 
D’UNE COLONNE :
Colonne de 16 compartiments
de tailles différentes
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GAMME NEOSAFE CLASSE 1

COFFRES-FORTS DE DIRECTION
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Construction renforcée avec 4 parois défensives.
	 	 Blindage au manganèse des systèmes de condamnation.
	 	 Ouverture de porte à 180°.
	 	 Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40mm.
	 	 Verrouillage de la porte par pênes tournants chromés, 
	 	 anti-sciage.
	 	 1 trou de scellement à la base ø 14 mm 
	 	 (trou pour fixation murale en option).

NIVEAU DE PROTECTION : 
Norme européenne EN 1143-1 Label ECB-S
Valeur assurable : 25 000 euros.

Ce modèle existe jusqu’à la classe 5.
À mesure que la classe augmente, la résistance à l’effraction et la valeur assurable augmentent, variant de 25 000€ à 200 000€.

Corps à
double paroi

(épaisseur 25 mm)

Porte
multi-parois

(épaisseur 84 mm)

SERRURES NEOSAFE CLASSE 1

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Dim. intérieure 
�HxLxP en mm

Nombre
d’étagères

Volume
en litres

Poids 
en kg

NS1018A

NS1039A

NS1060A

NS1081A

NS1101A

NS1127A

NS1148A

NS1168A

400 x 400 x 270 

400 x 420 x 420

500 x 500 x 420

650 x 500 x 420

800 x 500 x 420

1000 x 500 x 420

1150 x 500 x 420

1300 x 500 x 420

350 x 341 x 157

350 x 361 x 307

450 x 441 x 307

600 x 441 x 307

750 x 441 x 307

950 x 441 x 307

1100 x 441 x 307

1250 x 441 x 307

18

39

60

81

101

127

148

168

1

1

1

1

1

2

2

3

39

55

71

85

100

120

135

150

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure électronique classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, 
temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

NS1148A
Serrure électronique.
2 tablettes.

NS1018A
Serrure à clé.
1 tablette.
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MODÈLE PRO S2 030 / 040 / 060 / 080
NIVEAU DE PROTECTION :
Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S2. 
Anti-feu norme allemande DIN 4102.

COFFRES-FORTS DE DIRECTION
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Ouverture de la porte à 90°. Pas de gonds apparents 	
	 	 (porte inarrachable).
	 	 Structure : double paroi. Structure indéformable et 	
	 	 monobloc. Blindage anti-perçage au manganèse.
	 	 Couleur : gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) 	
	 	 cuite au four.
	 	 Fixation : 2 trous de scellement à l’arrière et 2 à la base 
	 	 Ø 10 mm.

SERRURE PRO S2

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure électronique classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, 
temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Dim. intérieure 
�HxLxP en mm

Nombre
d’étagères

Volume
en litres

Poids 
en kg

PS2 030

PS2 040

PS2 060

PS2 080

301 x 418 x 379

431 x 431 x 396

611 x 428 x 394

811 x 428 x 394

226 x 352 x 298

361 x 352 x 298

531 x 352 x 298

731 x 352 x 298

 

1 

�1

1

2

24

38

55

76

30

49

66

82

PRO/S2 80 
Serrure à clé.

PRO/S2 60 
Serrure à clé.

PRO/S2 30 
Serrure à clé.
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MODÈLE PRO/S30 24 / 25 / 35 / 55/ 72 /200

COFFRES-FORTS DE DIRECTION
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Ouverture de la porte à 180°. 
	 	 Indégondable en position fermée.
	 	 Structure : multiples parois défensives 
	 	 avec blindage anti-perçage au manganèse.
	 	 Couleur : gris RAL 7024. 
	 	 Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.
	 	 Fixation : 2 trous de scellement à la base Ø 16 mm.

SERRURE PRO/S30

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure électronique classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, 
temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. 
Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Dim. intérieure 
�HxLxP en mm

Nombre
d’étagères

Volume
en litres

Poids 
en kg

PS 30 25

PS 30 24

PS 30 35

PS 30 55

PS 30 72

PS 30 200 

377 x 496 x 470

477 x 384 x 470

477 x 494 x 470

677 x 494 x 470

824 x 494 x 470

1174 x 704 x 526

230 x 357 x 300

330 x 247 x 300

330 x 357 x 300

530 x 357 x 300

680 x 357 x 300

1030 x 567 x 350 

1

1

1 

�1

1 

2

25

24

35

55

72

200

57

57

66

85

97

172

NIVEAU DE PROTECTION :
Anti-effraction norme européenne EN 14450 Classe S2.
Ignifuge norme européenne EN 15659/S30P.

PS 30 72

PS 30 24
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COFFRES-FORTS 
DE DÉPÔTS



GAMME SE

COFFRES-FORTS DE DÉPÔTS
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Construction robuste en tôle d’acier de 1er choix de 30/10e.
	 	 Porte de 45 mm avec plaque de blindage de 6 mm. 
	 	 Porte inarrachable sans gonds apparents. 
	 	 Ouverture de la porte à 90°. 
	 	 Trous de fixation : 2 dans le dos, 2 à la base Ø 10 mm. 
	 	 Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, 
	 	 couleur gris clair RAL 9006.
	 	 Pile extérieure

SERRURES SE

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 
1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. 
Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

NIVEAU DE PROTECTION :
Homologué anti-effraction classe S1.
Norme européenne EN 14450.

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Dim. intérieure 
�HxLxP en mm

Volume
en litres

Poids 
en kg

SE 900

SE 901

SE 902

606 x 426 x 380

806 x 426 x 380

996 x 426 x 380

590 x 410 x 320

790 x 410 x 320

980 x 410 x 320

 

77

103

128

55

65

85

SE 901 
Serrure électronique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Système de dépôt à levier avec système anti-pêche intégré sur le 
dessus du coffre. Dimensions de la fente de dépôt : 330 mm x 40 mm.

Ce modèle existe aussi avec tiroir : gamme SR
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GAMME HED

COFFRES-FORTS DE DÉPÔTS
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�
	 	 Construction robuste en tôle d’acier de 1er choix 
	 	 de 30/10ème.
	 	 Porte de 52 mm avec plaque de blindage de 6 mm.
	 	 Trous de fixation : 2 à la base, Ø 11 mm.
	 	 Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, 
	 	 couleur gris clair RAL 7024.
	 	 Pile intérieure

SERRURE HED

Serrure électronique avec clé de secours.

HED 40

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :
Système de dépôt avec fente intégrée.
Le coffre de dépôt de fonds est un dispositif de sécuri-
té utilisé pour stocker temporairement des espèces ou 
d’autres objets de valeur sans avoir à accéder au conte-
nu principal du coffre-fort.
L’utilisateur (par exemple, un employé de banque, un 
commerçant ou un responsable de la sécurité) insère les 
espèces ou les objets de valeur à déposer par une fente 
spéciale.
Le contenu est déposé dans le coffre sans nécessiter 
l’ouverture de sa porte.

DIMENSIONS DE LA FENTE DE DÉPÔT : 

45

275

145

Taille maxi du colis en mm 
pour HED 25 et HED 40

MODÈLE
Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Dim. intérieure 
�HxLxP en mm

Volume
en litres

Poids 
en kg

HED 25

HED 40

508 x 355 x 355 

686 x 355 x 355

217 x 349 x 280

395 x 349 x 280

 

21

38

43

56
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ARMOIRES FORTES
POUR CLÉS



GAMME CLÉS PROTECT COMPACT

ARMOIRES FORTES POUR CLÉS
Le meilleur de la sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES�

	 CLÉS PROTECT COMPACT 10 À 300
	 	 Rails d’accrochage de clés réglables sur crémaillères.
	 	 Blindage au manganèse du système de condamnation.
	 	 Ouverture de la porte à 100°.
	 	 Coloris gris clair RAL 7035. 

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l’espionnage industriel, 
le vandalisme, le vol, les indiscrétions. 

SERRURES CLÉS PROTECT COMPACT

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 
testée A2P niveau A (2 clés fournies). 

Serrure de coffre
Niveau A

Serrure électronique norme 
Européenne ENV 1300 classe 2 
VDS. 1 000 000 de combinaisons, 
1 code maître et 1 code utilisateur 
programmables. Alimentation par 
pile de 9 volts accessible sous le 
clavier.

Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf 
A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 
combinaisons, intatable, silencieuse, anti-
manipulations. Verrouillage du système de 
changement de combinaisons avec dispositif 
permettant le plombage de la trappe d’accès. 
Avec cette serrure les Clés Protect sont équipées 
d’un compteur d’ouverture infalsifiable. 
Uniquement pour CLES PROTECT 10/30/60/100.

MODÈLE
CLÉS PROTECT
COMPACT

Dim. extérieure 
�HxLxP en mm

Epaisseur
porte en mm

Epaisseur
corps en 10e

Trous de 
fixation

Nombre de
crochets

Poids 
en kg

10

30

60

100

200

300

300 x 375 x 105

400 x 375 x 105

400 x 375 x 120

640 x 460 x 120

640 x 460 x 200

640 x 460 x 300 

55

55

55

55

60

60

4 au dos / ø 10mm

4 au dos / ø 10mm

4 au dos / ø 10mm

4 au dos / ø 10mm

4 au dos / ø 10mm

4 au dos / ø 10mm

10

30

60

100

200

300

12

15

16

27

44

48

20

20

20

20

30

30 

CLÉS PROTECT 60 
Serrure à clé.

Trappe de dépôt de clés avec 
chicanes anti-pêche en série
sur Clés Protect 10/30/60/100
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www.hartmann-tresore.fr
www.portes-fortes.fr

5, rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY
Tél. 01 34 57 11 55

contact@hartmann-tresore.fr

L’EXPERTISE HARTMANN TRESORE

✔ Un savoir-faire de plus de 150 ans

✔ Plus de 600 produits dédiés à la sécurité physique

✔ Production exclusivement en Union Européenne

✔ Entrepôt de plus de 5000 produits en France

✔ Service SAV interne et réactif, en France & DOM-TOM

✔ Réseau de revendeurs sur toute la France


